高清WIFI摄像机使用说明

感谢您购买此产品，该产品具备近程/远程高清实时监控功能，TF卡高清录像、循环录像，移动侦测，回放，录像，录音同步功能。

客户端下载

方法一：iPhone手机可以在“App Store ”搜索“HD iCAM” [image: image1.png]«®



下载。

2、方法二：Android手机(iPhone手机)通过扫描以下二维码下载手机端软件.
                      [image: image2.jpg]



按键功能：

1、开机：推动开关机键到“ON”   关机：推动开关机键到“OFF” 
红外夜视开启/关闭功能：设备APP列表 配置 红外指示灯；点击可以打开或者关闭设备红外指示灯
直录摄像功能：开机后点按拍照键一次，指示灯闪烁一次拍照一张。点按录像键一次，指示灯闪烁2次，开始录像。再点按录像机一次，指示灯闪烁3次，停止录像并保存。(插入TF卡之前，请先将卡格式化)。

摄像机指示灯状态：

双灯交替闪—搜索网络    蓝灯长亮—近程状态      绿灯长亮—远程状态

开机双灯亮后灭掉，蓝灯亮起为近程状态，设置远程之后为绿灯长亮。

模式切换：当已经设置好摄像头联网后，长按机器录像键3秒，会切换到近程点对点模式，指示灯由绿色变成蓝色，断开网络连接。再次长按机器录像键3秒，会切换到远程网络链接模式。
机器复位与连接
长按机器拍照和录像键直到指示灯熄灭重启后复位成功。

操作方法：

首先下载APP 
近程使用：

打开摄像机——30S左右手机搜索摄像机WIFI热点并连接（WI-FI热点名称与机器ID号相同）
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连接上WI-FI热点后，打开已安装好的HD iCAM软件
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点击屏幕中间“+”添加设备，在下拉栏中选择“添加已联网设备”（图1）再点击搜索（图2）进入“搜索到的设备页面”点击已联网设备编码，直接点保存。设备添加成功。即可观看设备近程实时画面。
 [image: image6.png]eeeco HEBH T 17:19

< ) DR

@ MBI

NI BAMIRE




              [image: image7.png]eeeco HEBE) 7 17:20

mmpR RINEBRMIRSE

B8R EELEYAI]

C *F )





    图1                            图2
远程设置方法：

近程状态下>>>点击右上角“+”(图1）>>>选择热点模式添加（图2）>>>点击“下一步”（图3）>>>进入“搜索到的设备”页面>>>点击已联网设备 输入路由器账号和密码（Android手机可以自行选择 iPhone手机需要手动输入路由器账号）>>>点击下一步（等待90s） 自动显示配置成功>>>机器切换远程状态（绿灯长亮），点击播放即可观看远程。
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功能设置
在设备列表[功能选项]选择配置，即可进入[配置]页面对设备各项功能进行配置。
1) My Camera：进入修改设备名称；
2) WiFi配置：显示当前机器链接热点

3) 视频分辨率： 4K  1080P  720P三种选择
4）录像模式：全时录像，报警录像，禁用

a)全时录像   是指摄像头一直录像；
b)报警录像   发现移动侦测或人体感应时摄像头进行录像；
c)禁用   是指摄像头或不录像；
5）状态指示灯：点击可以打开或者关闭设备指示灯
6）红外指示灯：点击可以打开或者关闭设备红外指示灯

7) 格式化SD卡：进入后点击“是”即可对SD卡进行操作；

8）移动侦测：高 中 低 禁用

9) 设备信息：可在此列表查看 设备型号，固件版本，存储空间，剩余空间，以及电量
10) 时间设置：可设置设备与手机时间同步；
11) 时区设置：可设置与手机时区同步。
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电脑客户端查看摄像机

将随机光盘里面的客户端工具  HDICAM 软件  下载到电脑端桌面。安装密码是 wycf
安装成功桌面会出现如图所示[image: image12.png]«®



.
近程使用：

打开摄像机——30S左右电脑搜索摄像机WIFI热点并连接（WI-FI热点名称与机器ID号相同）
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点开已安装好的HDICAM 软件，看到机器ID码，双击打开观看视频近程模式。
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远程使用：右键点击机器ID码，找到“设置WIFI”输入路由器WIFI账号密码,稍等30S左右，当机器蓝灯变为绿灯，设置成功，即可进行远程操作。
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产品参数：

	视频分辨率
	4K  1080P  720P

	视频编码
	H．264

	视频帧率
	25帧/秒

	视频格式
	MP4

	存储
	支持TF卡，最大可扩展至128G

	支持系统
	Windows   IOS  Android

	充电电压
	DC-5V/1A

	电池类型
	聚合物锂电池


常见问题：
	故障
	处理方法

	不能开机
	电池无电，充电后正常开机

	摄像机在线无法打开视频
	检查网络是否正常/重启路由器或重启设备

	不能远程/远程不在线
	设置WIFI时注意密码是否有误，或是有特殊字符


注意事项：

使用场合：请严格遵守国家相关法令，不得将此产品用于任何非法用途，否则后果自负。

关于电池：长时间不使用，请在使用前先充满电，每个月最少充一次电。

工作温度：0——45摄氏度，最好在常温下使用

工作湿度：20%—80%请勿将产品置于潮湿工作环境，产品不具备防水功能。

其它事项：该产品属于精密电子产品，请勿使其受到强烈撞击、振动，请勿在强磁场、强电场下使用。
